










































































































































































































































































































































































































































































































































































Patarimas

Stiklo valymo skysčio rezer-
vuaras

Stiklo valymo skysčio rezervuaro
vandens tikrinimas ir papildymas

Atidžiai perskaitykite papildomą infor-
maciją ›››  puslapis 59

Stiklo valymo sistemai yra tiekiamas
skystis iš stiklo valymo skysčio rezervuaro
variklio skyriuje. Jo talpa maždaug 3 litrai.

Bakas yra variklio skyriuje.

Vien vandens neužtenka norint išvalyti
priekinį stiklą ir priekinius žibintus. Reko-
menduojame į stiklo valymo skystį visada
pridėti produkto. Rinkoje yra patvirtintų stik-
lo valymo produktų su geromis plovimo ir
apsaugos nuo užšalimo savybėmis, juos
galima pridėti bet kuriuo metų laiku. Prašo-
me laikytis skiedimo nurodymų ant įpakavi-
mo.

DĖMESIO

Bet koks darbas, atliekamas variklio sky-
riuje, turi būti atliekamas atsargiai.
● Dirbdami variklio skyriuje visuomet lai-
kykitės saugumo perspėjimų ››› pusla-
pis 269.

ATSARGIAI
● Niekada nenaudokite radiatoriaus anti-
fryzo ar kitų priedų stiklo valymo skysty-
je.
● Visada naudokite patvirtintus stiklo va-
lymo produktus ištirpintus pagal nurody-
mus. Jeigu naudojate kitus valymo skys-
čius arba muilo tirpalus, mažos skylutės
ventiliatoriaus formos purkštukuose gali
užsiblokuoti.

Automobilio akumuliatorius

Simboliai ir perspėjimai dėl aku-
muliatoriaus naudojimo

Atidžiai perskaitykite papildomą infor-
maciją ›››  puslapis 59

 Naudokite akių apsaugą.

 Akumuliatoriaus rūgštis yra itin korozinė. Nau-
dokite apsaugines pirštines ir akių apsaugą!

 Ugnis, kibirkštys, atviros liepsnos ir rūkymas
yra draudžiami!

 Kai akumuliatorius įkraunamas, jis išmeta labai
sprogias dujas.

 Neprileiskite vaikų prie rūgšties ir akumuliato-
rių!

DĖMESIO

Niekada neužmirškite, kad dirbant su
akumuliatoriumi ir elektros sistema išky-
la susižalojimo bei cheminių nudegimų ir
nelaimingo atsitikimo ar gaisro pavojus:
● Naudokite akių apsaugą. Apsaugokite
akis, odą ir drabužius nuo rūgšties ir da-
lelių, kurių sudėtyje yra švino.
● Akumuliatoriaus rūgštis yra itin korozi-
nė. Naudokite apsaugines pirštines ir
akių apsaugą. Nepakreipkite akumuliato-
rių. Taip rūgštis gali ištekėti per angas.
● Išplaukite akumuliatoriaus rūgštį nuo
akių kelias minutes jas skalaudami šva-
riu vandeniu. Tada iš karto kreipkitės
medicininės pagalbos. Neutralizuokite
visą ant odos ar drabužių užtiškusią
rūgštį su muilo tirpalu ir nuplaukite su
pakankamu kiekiu vandens. Jeigu per
klaidą prarijote rūgšties, tučtuojau kreip-
kitės į gydytoją.
● Ugnis, kibirkštys, atviros liepsnos ir
rūkymas yra uždrausti. Naudodamiesi
kabeliais ir elektros įranga, saugokitės
nesukelti kibirkščių ir elektrostatinės
įkrovos. Niekada nepadarykite trumpojo
jungimo akumuliatoriaus gnybtuose.
Aukštos įtampos kibirkštys gali sukelti
sužalojimus.
● Kai akumuliatorius įkraunamas, jis iš-
meta labai sprogias dujas. Akumuliato-
rius pakrauti turėtumėte tik gerai išvė-
dintame kambaryje.
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Kuro lygio patikrinimas ir pripildymas

● Neprileiskite vaikų prie rūgšties ir aku-
muliatorių.
● Prieš pradėdami dirbti su elektros sis-
tema, privalote užgesinti variklį ir išjung-
ti degimą bei visus elektros įrenginius.
Neigiamas akumuliatoriaus laidas turi
būti atjungtas. Keisdami žibinto lemputę
turite išjungti tik šviesas.
● Išjunkite apsaugos nuo vagystės pavo-
jaus signalą atrakindami automobilį
prieš atjungiant akumuliatorių! Antraip
nuskambės pavojaus signalas.
● Atjungdami akumuliatorių nuo auto-
mobilio borto tinklo, pirmiausia atjunkite
neigiamą kabelį, o tuomet – teigiamą.
● Prieš atjungdami akumuliatorių išjun-
kite visus elektrinius prietaisus. Pirmiau-
siai vėl prijunkite teigiamą, o po to ne-
igiamą laidą. Niekada nesukeiskite jung-
čių poliškumo. Tai gali sukelti elektros
gaisrą.
● Niekada nekeiskite užšalusio arba ką
tik atitirpusio akumuliatoriaus. Tai gali
sukelti sprogimus ir cheminius nudegi-
mus. Visada pakeiskite užšalusį akumu-
liatorių. Išsieikvojęs akumuliatorius taip
pat gali užšalti, kai temperatūra arti 0°C
(+32°F).
● Įsitikinkite, kad prie akumuliatoriaus
visada prijungta oro padavimo žarna.
● Niekada nenaudokite pažeisto akumu-
liatoriaus. Tai gali sukelti sprogimą. Ne-
delsiant pakeiskite pažeistą akumuliato-
rių.

ATSARGIAI
● Niekada neatjunkite akumuliatoriaus,
jeigu degimas yra įjungtas, arba jeigu
variklis veikia. Tai gali pažeisti elektros
sistemą arba elektrines dalis.
● Nelaikykite akumuliatoriaus priešais
tiesioginius saulės spindulius ilgą laiko
tarpą, kadangi intensyvi ultravioletinė
spinduliuotė gali pažeisti akumuliato-
riaus korpusą.
● Jei automobilis paliekamas stovėti šal-
tomis sąlygomis ilgą laiką, apsaugokite
akumuliatorių nuo „užšalimo“. Jeigu jis
užšals – bus pažeistas.

Įspėjamoji lemputė

 Užsidega

Kintamosios srovės generatoriaus gedimas.

Kontrolinė lemputė  užsidega tik su
įjungtu degimu. Užvedus variklį ji turėtų už-
gesti.

Jeigu kontrolinė lemputė  užsidega be-
vairuojant, vadinasi, kad kintamosios sro-
vės generatorius nebekrauna akumuliato-
riaus. Turėtumėte tučtuojau važiuoti į arti-
miausią specializuotą remonto dirbtuvę.

Turėtumėte vengti elektrinės įrangos, kuri
nėra visiškai reikalinga, naudojimo, nes
taip iškrausite akumuliatorių.

Akumuliatoriaus elektrolitų lygio
tikrinimas

Reikėtų reguliariai tikrinti elektrolitų lygį
daug kilometrų nuvažiavusiuose automobi-
liuose, karštose šalyse arba senesniuose
akumuliatoriuose.

– Pakelkite variklio gaubtą ir atidarykite
akumuliatoriaus dangtelį priekyje ››› 
saugumo pastabos dėl darbo variklio
skyriuje puslapyje 269 ›››  Simboliai
ir perspėjimai dėl akumuliatoriaus
naudojimo puslapyje 278. Jeigu jūsų
automobilyje akumuliatorius yra po atsar-
giniu ratu, pakelkite bagažinės dangtį ir
grindų dangą. Akumuliatorius yra šalia at-
sarginio rato.

– Patikrinkite akutės spalvą akumuliato-
riaus viršuje.

– Jeigu lange yra oro burbuliukų, švelniai
palieskite langą, kol jie išsisklaidys.

Akumuliatoriaus padėtis yra parodyta atitin-
kamoje variklio skyriaus diagramoje
››› puslapis 271.

„Akutės“ indikatorius, esantis akumuliato-
riaus viršuje, keičia spalvą priklausomai
nuo akumuliatoriaus įkrovimo būsenos ir
elektrolitų lygio.

Yra dvi skirtingos spalvos:

● Juoda: teisinga įkrovimo būsena. »
279

Te
ch

nin
iai

 du
om

en
ys

P
at

ar
im

as
Ve

ik
im

as
Av

ar
inė

s s
itu

ac
ijo

s
S

au
gu

m
as



Patarimas

● Permatoma / skaidri geltona: akumuliato-
rių reikia pakeisti. Susisiekite su speciali-
zuota remonto dirbtuve.

Akumuliatoriaus įkrovimas arba
keitimas

Akumuliatorius nereikalauja priežiūros ir jį
reikia tik periodiškai patikrinti. Bet koks dar-
bas su automobilio akumuliatoriumi reika-
lauja specialių žinių.

Jeigu dažnai važiuojate trumpus atstumus
arba jeigu automobiliu ilgai nevažinėjama,
akumuliatorių reikėtų patikrinti specializuo-
toje remonto dirbtuvėje dažniau nei nusta-
tytais intervalais.

Jeigu akumuliatorius išsikrovė ir jums kyla
problemų su automobilio užvedimu, aku-
muliatorius gali būti sugedęs. Jeigu tai nu-
tiktų, rekomenduojame patikrinti automobi-
lio akumuliatorių autoservise, kur jį įkraus
arba pakeis.

Akumuliatoriaus įkrovimas
Automobilio akumuliatorių reikėtų įkrauti tik
specializuotoje remonto dirbtuvėje, kadangi
buvo įrengti specialią technologiją naudo-
jantys akumuliatoriai ir juos yra būtina
įkrauti prižiūrimoje aplinkoje.

Automobilio akumuliatoriaus keitimas
Akumuliatorius buvo sukurtas taip, kad ati-
tiktų specialias jo vietos sąlygas ir turėtų
specialias saugumo savybes.

Originalūs SEAT akumuliatoriai atitinka
jūsų automobilio priežiūros, našumo ir sau-
gumo savybes.

DĖMESIO
● Rekomenduojame naudoti tik priežiū-
ros nereikalaujančius arba nepratekan-
čius akumuliatorius, kurie atitinka stan-
dartus T 825 06 ir VW 7 50 73. Šis stan-
dartas taikomas nuo 2001.
● Prieš imdamiesi bet kokio darbo su
akumuliatoriais, turite perskaityti per-
spėjimus ir jų laikytis ›››  Simboliai ir
perspėjimai dėl akumuliatoriaus naudoji-
mo puslapyje 278.

Aplinkosaugos nurodymas

Akumuliatoriuose yra nuodingų me-
džiagų, pvz., sieros rūgšties ir švino.
Juos privaloma išmesti atitinkamose vie-
tose ir jokiu būdu negalima išmesti su
paprastomis namų atliekomis.

Ratai

Ratai ir padangos

Bendros pastabos

Žalos išvengimas
– Jeigu turite pervažiuoti per šaligatvio

kraštą, ar panašią kliūtį, važiuokite labai
lėtai ir tinkamu kampu.

– Neleiskite ant padangų kauptis rieba-
lams, alyvai ir kurui.

– Reguliariai tikrinkite padangas, ar nėra
žalos (įpjovimų, įtrūkimų, išsipūtimų ir
t.t.). Iš protektoriaus pašalinkite visus
svetimkūnius.

Padangų laikymas
– Kai nuimate padangas, sužymėkite jas

eilės tvarka, kad kai vėl jas uždėsite iš
naujo, būtų išlaikyta ta pati sukimosi
kryptis.

– Ratai arba / ir padangos, juos nuėmus,
turėtų būti laikomi vėsioje, sausoje ir, pa-
geidautina, tamsioje vietoje.

– Laikykite padangas vertikalioje padėtyje,
jeigu jos neužmontuotos ant ratlankių.

Naujos padangos
Naujas padangas reikia įvažinėti ››› pusla-
pis 203.
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Ratai

Naujų padangų protektoriaus gali skirtis,
priklausomai nuo padangos ir padangos
protektoriaus rūšies ir modelio.

Paslėpta žala
Padangų ir ratlankių žala dažnai nėra leng-
vai pastebima. Jeigu pastebite neįprastą vi-
braciją arba automobilį traukia į vieną pusę,
tai gali reikšti, kad viena iš padangų yra pa-
žeista. Turėtumėte jas nedelsiant patikrinti
autoservise.

Padangos su kryptiniu protektoriaus
raštu
Rodyklė padangos šone nurodo padangų
su kryptiniu protektoriaus raštu sukimosi
kryptį. Montuodami ratą, visada laikykitės
nurodytos sukimosi krypties. Tai užtikrina
optimalų sukibimą ir padeda išvengti prieki-
nių ratų pakilimo nuo kelio paviršiaus, pa-
pildomo triukšmo ir nusidėvėjimo.

DĖMESIO
● Pirmuosius 500 km naujos padangos
neturi maksimalaus sukibimo. Važiuoda-
mi būkite ypač atsargūs, kad išvengtu-
mėte galimų nelaimingų atsitikimų.
● Niekada nevairuokite su apgadintomis
padangomis. Tai gali sukelti nelaimingą
atsitikimą.
● Jeigu pastebite neįprastą vibraciją ar-
ba jeigu mašina važiuojant krypsta į vie-
ną pusę, tučtuojau sustabdykite automo-

bilį ir patikrinkite padangas, ar jos nepa-
žeistos.

Padangos slėgio stebėjimo siste-
ma

pav. 224 padangų slėgio lipduko vieta.

Didžiausios padangos slėgio vertės yra nu-
rodytos ant lipduko ant galinės durų rėmo
dalies ››› pav. 224.

1. Ant lipduko perskaitykite reikalaujamą
padangos pripūtimo slėgį. Reikšmės yra
nurodytos vasarinėms padangoms.

2. Padangų slėgį turėtumėte tikrinti tik ta-
da, kai padangos yra šaltos. Šiek tiek
pakilusio slėgio, kai padangos sušyla,
sumažinti negalima.

3. Sureguliuokite padangos slėgį pagal
krovinį, kurį vežate.

Padangų slėgis
Teisingas padangų slėgis yra ypatingai
svarbus važiuojant dideliu greičiu. Todėl
slėgį reikėtų tikrinti bet kartą per mėnesį ir
prieš pradedant kelionę.

Priklausomai nuo automobilio, padangų
slėgį galima sureguliuoti vidutinei apkrovai
ir taip pagerinti vairavimo komfortą („kom-
fortiškas“ padangų slėgis). Kai važiuojate
pasirinkę komfortišką padangų slėgį, nežy-
miai gali padidėti kuro sąnaudos.

DĖMESIO

Padanga gali lengvai sprogti, jeigu slė-
gis yra per žemas, ir taip sukelti nelai-
mingą atsitikimą!
● Ilgą laiką važiuojant dideliu greičiu, ne-
pakankamai pripūstos padangos labiau
lankstosi. Šitaip jos įkaista, o dėl to gali
atsiskirti protektorius arba sprogti pa-
danga. Visada laikykitės rekomenduo-
jamų padangų slėgių.
● Jeigu padangos slėgis yra per žemas
ar per aukštas, padangos nusidėvės »
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Patarimas

anksčiau nei turėtų, o automobilio valdy-
mas suprastės. Nelaimingo atsitikimo
pavojus!

Aplinkosaugos nurodymas

Dėl nepakankamai pripūstų padangų pa-
didėja kuro sąnaudos.

Padangų tarnavimo laikas

pav. 225 Padangos protektoriaus nusidėvė-
jimo indikatoriai.

pav. 226 Ratų keitimo diagrama.

Padangų tarnavimo trukmė priklauso nuo
jų slėgio, vairavimo stiliaus ir įrengimo.

Nusidėvėjimo indikatoriai
Originalios jūsų automobilio padangos turi
1,6 mm aukščio „protektoriaus nusidėvėji-
mo indikatorių“ ››› pav. 225, kuris yra nusi-
tęsęs per visą protektorių. Priklausomai
nuo gamybos, padangoje jų bus 6 ar 8, vie-
nodais atstumais vienas nuo kito. Padan-
gos šono žymės (pavyzdžiui, raidės „TWI“
arba kiti simboliai) nurodo protektoriaus nu-
sidėvėjimo indikatorių pozicijas. Minimalus
įstatymo numatytas protektoriaus gylis yra
1,6 mm (matuojama pagal griovelius šalia
padangų nusidėvėjimo indikatorių). Nusidė-
vėjusias padangas būtina pakeisti. Šalyse
eksportavimui skaičiai gali būti kitokie
››› .

Padangų slėgis
Dėl neteisingo padangos slėgio ji nusidėvi
anksčiau laiko ir gali netgi sprogti. Dėl šios
priežasties, padangų slėgį turėtumėte pa-
tikrinti bent kartą per mėnesį ››› pusla-
pis 281.

Vairavimo stilius
Dėl greito važiavimo kelio vingiuose, greito
akceleravimo ir staigaus stabdymo pagrei-
tėja padangų nusidėvėjimo procesas.

Ratų sukeitimas vietomis
Jeigu priekinės padangos yra žymiai labiau
nusidėvėjusios nei galinės, patariama su-
keisti ratus vietomis, kaip parodyta
››› pav. 226. Tuomet visų padangų tarnavi-
mo laikas bus maždaug vienodas.

Ratų balansavimas
Naujų automobilių ratai yra subalansuoti.
Tačiau, dėl įprasto vairavimo atsirandantys
veiksniai gali juos išbalansuoti, dėl to ims
vibruoti vairas.

Išbalansuotus ratus turėtumėte iš naujo su-
balansuoti, kadangi antraip greičiau nusi-
dėvės vairo sistema, pakaba ir padangos.
Taip pat iš naujo turėtumėte subalansuoti
ratą, kai uždedate naują padangą.
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Ratai

Neteisingas ratų suvedimas
Dėl neteisingo važiuoklės suvedimo grei-
čiau nusidėvi padangos ir taip pakenkiama
automobilio saugumui. Jeigu padangos yra
per daug nusidėvėjusios, turėtumėte auto-
servise patikrinti ratų suvedimą.

DĖMESIO

Jeigu važiuojant sprogtų padanga, iš-
kiltų rimtas nelaimingų atsitikimų pavo-
jus!
● Padangas būtina pakeisti ne vėliau nei
nusidėvi padangos nusidėvėjimo indika-
toriai ››› puslapis 282. Šių nurodymų ne-
silaikymas gali baigtis nelaimingu atsiti-
kimu. Nusidėvėjusios padangos važiuo-
jant dideliu greičiu šlapiu keliu gerai ne-
sukimba su paviršiumi. Taip pat yra di-
desnis pavojus, kad „pakils priekiniai ra-
tai“.
● Ilgą laiką važiuojant dideliu greičiu, ne-
pakankamai pripūstos padangos labiau
lankstosi. Dėl to jos perkaista. Taip gali
atsiskirti protektorius ar sprogti padan-
ga. Nelaimingo atsitikimo pavojus. Visa-
da laikykitės rekomenduojamų padangų
slėgių.
● Jeigu padangos yra per daug nusidė-
vėjusios, turėtumėte autoservise patik-
rinti važiuoklę.
● Laikykite chemikalus, pvz., alyvą, kurą
ir stabdžių skystį, toliau nuo padangų.
● Pažeistus ratus ir padangas turėtumė-
te pakeisti nedelsiant!

Aplinkosaugos nurodymas

Dėl nepakankamai pripūstų padangų pa-
didėja kuro sąnaudos.

Nauji ratai ir padangos

Naujas padangas ir ratus reikia įvažinėti.

Padangos ir ratlankiai yra itin svarbi auto-
mobilio dizaino dalis. Tie, kuriuos patvirtino
SEAT, yra specialiai priderinti prie šio auto-
mobilio savybių ir suteikia geriausią sukibi-
mą su kelio danga bei saugų automobilio
valdymą ››› .

Padangas turėtumėte keisti bent jau poro-
mis, o ne po vieną (pvz., abi priekines pa-
dangas arba abi galines padangas vienu
metu). Padangų ženklinimo išmanymas pa-
lengvina tinkamų padangų pasirinkimą. Ant
radialinių padangų sienelių yra padangos
ženklinimas, pavyzdžiui:

195/55 R16 91V
Tai nurodo tokią informaciją:

Padangos plotis milimetrais
Aukščio / pločio santykis procentais
Padangų konstrukcija: Radialinė
Padangos skersmuo coliais
Apkrovos indeksas
Greičio klasė

195
55
R
16
91
V

Ant padangų gali būti ir ši informacija:

● Sukimosi krypties simbolis
● „Reinforced“ nurodo, kad padanga yra
sustiprinta.

Pagaminimo data taip pat yra nurodyta ant
padangos sienelės (gali būti, kad tik vidinė-
je rato pusėje).

„DOT ... 1116 ...“ tai, pavyzdžiui, reiškia,
kad padanga buvo pagaminta 2016 metų
11 savaitę.

Rekomenduojame visus darbus su padan-
gomis ir ratais atlikti autoservise. Jie yra
susipažinę su šia procedūra, be to turi rei-
kalingus specialius įrankius ir atsargines
dalis, kaip ir galimybes tinkamai atsikratyti
senų padangų.

Bet kuris autoservisas turi visą informaciją,
susijusią su padangų, ratų ar ratlankių
montavimo bei keitimo techniniais reikalavi-
mais.

DĖMESIO
● Rekomenduojame naudoti tik tuos ra-
tus ir padangas, kuriuos SEAT patvirtino
jūsų modeliui. Taip nesielgdami galite
pakenkti automobilio valdymui. Nelai-
mingo atsitikimo pavojus.
● Venkite važiuoti su senesnėmis nei 6
metų senumo padangomis. Jeigu neturi-
te kito pasirinkimo, turėtumėte visą laiką
vairuoti ypač lėtai ir ypač atsargiai. »

283

Te
ch

nin
iai

 du
om

en
ys

P
at

ar
im

as
Ve

ik
im

as
Av

ar
inė

s s
itu

ac
ijo

s
S

au
gu

m
as



Patarimas

● Niekada nenaudokite senų padangų ar-
ba tokių, kurių „naudojimo istorija“ yra
nežinoma.
● Jeigu ratlankiai yra uždedami iš naujo,
turite įsitikinti, kad oro srautas stab-
džiams nėra ribojamas. Dėl šito stabdžių
sistema gali perkaisti.
● Ant visų keturių ratų turėtų būti uždė-
tos tokios pačios rūšies, dydžio (riedėji-
mo perimetro) ir tokio paties protekto-
riaus rašto radialinės padangos.

Aplinkosaugos nurodymas

Senomis padangomis turėtumėte atsik-
ratyti pagal šalies, kurioje esate, įstaty-
mus.

Nurodymas
● Turėtumėte kreiptis į SEAT autoservi-
są, kad sužinotumėte, ar galima montuo-
ti skirtingo dydžio ratus bei padangas
nei tokius, kokius originaliai įrengė
SEAT, taip pat, kad išsiaiškintumėte tarp
priekinės ašies (1 ašis) ir galinės ašies
(2 ašis) leidžiamas kombinacijas.
● Techniniais sumetimais, paprastai
neįmanoma naudoti kitų transporto prie-
monių ratų. Tai gali galioti ir to paties
modelio ratams. Ratų ar padangų naudo-
jimas, kurių SEAT nepatvirtino naudoti
jūsų modeliui, gali transporto priemonės
tipo patvirtinimo naudojimui viešiems
keliams numerį paversti negaliojančiu.

● Jeigu atsarginė padanga yra ne tokia
pati kaip ant jūsų automobilio sumon-
tuotos padangos (pvz., žieminės padan-
gos) turėtumėte šią atsarginę padangą
naudoti tik trumpą laiką ir vairuoti ypač
atsargiai. Kaip galima greičiau vėl uždė-
kite įprastą ratą.

Ratų varžtai

Ratų varžtų konstrukcija atitinka ratlankius.
Jeigu uždedami kitokie ratlankiai, turi būti
naudojami teisingi tinkamo ilgio ir formos
varžtai. Tai užtikrina saugų ratų montavimą
ir tinkamą stabdžių sistemos veikimą.

Tam tikromis aplinkybėmis, turėtumėte ne-
naudoti kitos transporto priemonės ratų
varžtų, net jeigu jos ir iš to paties modelio
››› puslapis 256.

DĖMESIO

Jeigu ratų varžtai nėra teisingai priveržti,
ratas važiuojant gali atsilaisvinti. Nelai-
mingo atsitikimo pavojus.
● Rato varžtai turi būti švarūs ir lengvai
suktis. Niekada ant jų nenaudokite te-
palų ar alyvos.
● Naudokite tik tuos ratų varžtus, kurie
priklauso tam ratui.
● Jeigu rato varžto sukimo momentas
per žemas, jie gali atsilaisvinti automobi-
liui judant. Nelaimingo atsitikimo pavo-

jus! Jei sukimo momentas – per aukštas,
gali būti pažeisti ratų varžtai ir sriegiai.

ATSARGIAI

Nustatytas plieninių ir aliuminio lydinio
ratų varžtų sukimo momentas yra
120 Nm.

Padangų stebėjimo indikatorius*

pav. 227 Vidurinis valdymo skydas: pa-
dangų stebėjimo sistemos mygtukas.

Padangų stebėjimo sistema lygina ratų ap-
sisukimus palei kiekvieno rato skersmenį,
su ESC pagalba. Jeigu pasikeičia rato
skersmuo, padangos stebėjimo indikatorius
užsidega . Rato skersmuo pasikeičia kai:

● Padangos slėgis yra nepakankamas.
● Pažeidžiama padangos struktūra.
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Ratai

● Dėl apkrovos automobilis yra nesubalan-
suotas.
● Vienos ašies ratai yra labiau slegiami
(pavyzdžiui, važiuojant su priekaba arba
stačiose nuokalnėse).
● Ant ratų uždėtos sniego grandinės.
● Uždėtas laikinas atsarginis ratas.
● Vienos ašies ratas yra pakeistas.

Padangų slėgio reguliavimas
Pakeitus padangų slėgį arba pakeitus kurį
nors ratą, naujas padangų slėgis turi būti
išsaugotas „Easy Connect“ sistemoje su
  mygtuku ir NUSTATYMŲ  funkciniu myg-
tuku ›››  puslapis 34.

Automobiliuose be radijo, paspauskite ir
laikykite nuspaudę ››› pav. 227 mygtuką su
įjungtu degimu, kol pasigirs garsinis signa-
las.

Jeigu ratai yra per daug apkrauti (pavyz-
džiui, važiuojant su priekaba arba smarkiai
apkrovus automobilį), padangų slėgį būtina
padidinti iki rekomenduotinos reikšmės va-
žiuojant su pilnai apkrautu automobiliu (žr.
lipduką ant galinės kairių durelių rėmo pu-
sės). Jeigu nuspaudžiamas padangos ste-
bėjimo sistemos mygtukas, patvirtinamos
naujos padangų slėgių vertės.

Padangos slėgio kontrolinė lemputė 
užsidega
Jeigu rato padangos slėgis yra daug že-
mesnis nei vairuotojo nustatyta vertė, tuo-
met padangos slėgio kontrolės lemputė
›››  užsidegs.

DĖMESIO
● Kai užsidega padangos slėgio kontro-
lės lemputė, sumažinkite greitį ir venkite
staigių sukimo ar stabdymo manevrų.
Kai tik galite sustokite ir patikrinkite pa-
dangos slėgį bei būseną.
● Už teisingą padangių slėgių palaikymą
yra atsakingas vairuotojas. Dėl šios prie-
žasties padangų slėgį būtina tikrinti re-
guliariai.
● Tam tikromis aplinkybėmis (pvz., vai-
ruojant sportiniu stiliumi, žiemą arba ant
purvino kelio) padangų kontrolės lempu-
tė gali imti šviesti pavėluotai arba veikti
neteisingai.

Nurodymas

Jeigu atjungiamas akumuliatorius, gelto-
na įspėjamoji lemputė  užsidegs po to,
kai vėl įjungsite degimą. Po trumpos ke-
lionės ji turėtų išsijungti.

Atsarginis ratas (laikinas at-
sarginis ratas)*

Laikino atsarginio rato vieta ir
naudojimas

Laikinas atsarginis ratas yra laikomas po
bagažinės grindimis ir yra pritvirtintas su
sparnuotąja veržle.

Kaip naudoti laikiną atsarginį ratą
Jeigu kada nors pradursite padangą arba
joje sumažės slėgis, laikiną atsarginį ratą
naudoti turite tik laikinai, kol pasieksite re-
monto dirbtuvę. Kaip galima greičiau pa-
keiskite jį įprastu ratu.

Prašome laikytis šių apribojimų naudojantis
laikinu atsarginiu ratu. Šis laikinas atsargi-
nis ratas buvo specialiai sukurtas jūsų au-
tomobiliui, todėl jo negalima pakeisti atsar-
giniu ratu iš kitos transporto priemonės.

Ant kompaktiško laikino atsarginio rato ne-
turi būti dedamos jokios kitos padangos
(įprastos vasarinės ar žieminės padangos).

Sniego grandinės
Techniniais sumetimais, ant atsarginio rato
negalima naudoti sniego grandinių.

Jeigu naudojant sniego grandines pradu-
riamas vienas iš priekinių ratų, atsarginiu »
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Patarimas

ratu pakeiskite vieną iš galinių ratų. Uždėki-
te sniego grandines ant galinio rato, kurį
nuėmėte, ir šį ratą uždėkite vietoj pradurto
priekinio rato.

Atsarginio rato išėmimas iš automobilio
su BEATS SOUND SYSTEM 6 garsiakal-
biais (su žemų dažnių garsiakalbiu)*
Išardykite žemų dažnių garsiakalbio grindis
(kilimėlį) kaip nurodyta toliau:

● Patraukite kilimėlį į viršų, kad jį nuimtu-
mėte.
● Atjunkite žemų dažnių garsiakalbio laidą.
● Pasukite tvirtinimo ratuką prieš laikrodžio
rodyklę.
● Nuimkite žemų dažnių garsiakalbį ir at-
sarginį ratą.
● Pakeisdami atsarginį ratą, padėkite žemų
dažnių garsiakalbį rodyklės nurodyta krypti-
mi ir su žodžiu „FRONT“ atsuktu į priekį.
● Atjunkite garsiakalbio laidą ir tvirtai pasu-
kite tvirtinimo ratuką pagal laikrodžio rodyk-
lę, kad žemų dažnių garsiakalbio sistema ir
ratas tvirtai būtų savo vietoje.

DĖMESIO
● Uždėję laikiną atsarginį ratą, kaip gali-
ma greičiau patikrinkite padangos slėgį.
To nesilaikydami rizikuojate sukelti ne-
laimingą atsitikimą. Padangų slėgis nu-

rodytas ant galinės kairių durų rėmo da-
lies .
● Su laikinu atsarginiu ratu nevažiuokite
greičiau nei 80 km / h (50 mylių per val.):
nelaimingo atsitikimo pavojus!
● Stenkitės stipriai neakceleruoti, stai-
giai nestabdyti ir staigiai nesukti: nelai-
mingo atsitikimo pavojus!
● Niekada nenaudokite daugiau nei vie-
no laikino atsarginio rato vienu metu, ne-
laimingo atsitikimo pavojus!
● Ant kompaktiško laikino atsarginio ra-
to neturi būti dedamos jokios kitos pa-
dangos (įprastos vasarinės ar žieminės
padangos).

Priežiūra žiemą

Žieminės padangos

Žiemos sąlygomis žieminės padangos
ženkliai pagerins automobilio valdymą. Va-
sarinės padangų dizainas (jų plotis, gumos
mišinys, protektoriaus raštas) suteikia pras-
tesnį sukibimą ant sniego ir ledo.

Žiema Padangos turi būti pripūstos
0,2 baro (2,9 psi / 20 kPa) daugiau nei nu-
rodytas slėgis vasarinėms padangoms (žr.
lipduką ant galinės kairiųjų priekinių durelių
rėmo dalies).

Žiemines padangas būtina įrengti ant visų
keturių ratų.

Informaciją apie leistinus žieminių pa-
dangų dydžius galima rasti automobilio
registraciniuose dokumentuose. Naudokite
tik radialines žiemines padangas. Visi auto-
mobilio dokumentuose nurodyti padangų
dydžiai galioja ir žieminėms padangoms.

Žieminės padangos praranda veiksmingu-
mą, kai protektorius nusidėvi iki 4 mm gy-
lio.

Greičio klasės kodas ››› puslapis 283,
Nauji ratai ir padangos nurodo greičio
apribojimus žieminėms padangoms: ››› 

daugiausiai 160 km / h (99 mylios per
val.)
daugiausiai 180 km / h (112 mylios per
val.)
daugiausiai 190 km / h (118 mylios per
val.)
daugiausiai 210 km / h (130 mylios per
val.)

Kai kuriose šalyse automobiliai, galintys
viršyti sumontuotų padangų greičio klasę,
turi turėti atitinkamą lipduką vairuotojo re-
gėjimo lauke. Šiuos lipdukus galite įsigyti
autoservise. Būtina laikytis kiekvienos vals-
tybės teisinių reikalavimų.

Q

S

T

H
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Ratai

Nedėkite žieminių padangų be reikalo il-
gam laiko tarpui. Automobilius su vasarinė-
mis padangomis yra lengviau valdyti va-
žiuojant keliais, kurie nepadengti sniegu ar-
ba ledu.

Jeigu sprogo padanga, prašome žiūrėti į
pastabas dėl atsarginio rato ››› puslapis
283, Nauji ratai ir padangos.

DĖMESIO

Negalima viršyti didžiausio leistino žie-
minių padangų greičio. Kitu atveju, tai
gali baigtis gedimais ir nelaimingo atsiti-
kimo pavojumi.

Aplinkosaugos nurodymas

Kaip galima greičiau vėl uždėkite vasari-
nes padangas. Jos yra tylesnės, taip
greitai nenusidėvi ir sumažina kuro są-
naudas.
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Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Techninės savybės

Svarbi informacija

Svarbu

Informacija automobilio dokumentuose vi-
sada turi pirmenybę prieš informaciją šioje
naudojimosi instrukcijoje.

Šiuose dokumentuose pateiktos techninės
savybės galioja standartiniam modeliui Is-
panijoje. Automobilio duomenų kortelė,
įtraukta į priežiūros programą ar automobi-
lio registracijos dokumentus, nurodo, koks
variklis yra įrengtas automobilyje.

Skaičiai gali skirtis skirtinguose modeliuo-
se, specialiuose automobiliuose ir skirtin-
gose valstybėse, priklausomai nuo automo-
bilio komplektacijos.

Santrumpos naudojamos techninių sa-
vybių skyriuje

kW Kilovatas, variklio galios matavimo vie-
netas.

PS
Pferdestärke (arklio galia), anksčiau
naudotas matavimo vienetas, nurodan-
tis variklio galią.

rpm Apsukos per minutę – variklio greitis.

Nm Niutonmetrai, variklio sukimo momento
matavimo vienetas.

CZ Cetaninis skaičius, dyzelinio degimo
galios nurodymas.

RON Tiriamasis oktaninis skaičius, nurodan-
tis benzino atsparumą detonacijai.

Automobilio identifikaciniai duo-
menys

pav. 228 Automobilio duomenų lipdukas
(bagažinėje).

pav. 229 Važiuoklės numeris.
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Techninės savybės

Važiuoklės numeris
Automobilio identifikacinis numeris yra sis-
temoje „Easy Connect“, ant automobilio
duomenų lipduko ir po priekiniu stiklu, vai-
ruotojo pusėje ››› pav. 229. Be to, variklio
skyriuje, dešinėje pusėje, yra važiuoklės
numeris. Numeris yra išgraviruotas ant vir-
šutinės skersinio pusės ir yra dalinai pa-
slėptas.

Automobilio identifikacinis numeris sis-
temoje „Easy Connect“
● Pasirinkite:   mygtukas> NUSTATYMAI
funkcinis mygtukas > Paslauga > Va-
žiuoklės numeris.

Identifikacinė plokštelė
Identifikacinė plokštelė yra ant dešinių prie-
kinių durelių dešinės atramos. Automobiliai,
skirti eksportui į tam tikras šalis, neturi
identifikacinės plokštelės.

Automobilio duomenų lipdukas
Duomenų lipdukas yra ant atsarginio rato
vidinės sienelės, bagažinėje ir ant galinio
Priežiūros programos viršelio.

Automobilio duomenų lipduke yra ši infor-
macija: ››› pav. 228

Automobilio identifikacijos numeris (va-
žiuoklės numeris)

1

Automobilio tipas, modelis, galia, ap-
daila, variklio galia ir pavarų dėžės ti-
pas
Variklio kodas, pavarų dėžės kodas,
išorinių dažų sluoksnio kodas ir vidinės
įrangos kodas
Pasirenkami priedai ir PR numeriai

Variklio kodas
Variklio kodą galima peržiūrėti prietaisų
skydelyje, kai variklis yra užgesintas, o de-
gimas – įjungtas.

● Laikykite įspaudę 0.0/SET  4  ››› pav. 121
mygtuką ilgiau nei 15 sekundžių.

Informacija apie kuro są-
naudas

Kuro sąnaudos

Patvirtintos sąnaudų reikšmės paremtos
matavimais, atliktais arba prižiūrėtais serti-
fikuotų ES laboratorijų, pagal tuo metu ga-
liojusius įstatymus (dėl daugiau informaci-
jos žr. Europos Sąjungos leidinių biurą in-
terneto portale EUR-Lex: © Europos Są-
junga, http://eur-lex.europa.eu/), ir galioja
nurodytoms automobilio savybėms.

2

3

4

Su kuro sąnaudomis ir CO2 teršalais susi-
jusias reikšmes galima rasti dokumente,
pateiktame perkant automobilį.

Kuro sąnaudos ir CO2 teršalai priklauso
nuo kiekvieno automobilio komplektacijos
bei savybių, taip pat nuo vairavimo stiliaus,
kelio, eismo ir aplinkos sąlygų ir apkrovos
arba keleivių skaičiaus.

Nurodymas

Praktikoje, ir, atsižvelgus į visus čia iš-
vardintus veiksnius, sąnaudų vertės gali
skirtis nuo paskaičiuotų Europos regla-
mentuose.

Svoriai

Parengto važiavimui automobilio masė
nustatyta pagal įprastą modelį, su iki 90%
pripildytu degalų baku ir be keleivių ar kro-
vinio. Į nurodytą skaičių įskaičiuoti papildo-
mi 75 kg skirti vairuotojo svoriui.

Specialios versijos, papildoma įranga arba
naujos detalės padidins automobilio svorį.
››› .

DĖMESIO
● Prašome neužmiršti, jog vežant su-
nkius daiktus gali pasikeisti traukos
centras, o tai gali paveikti automobilio
valdymą ir baigtis nelaimingu atsitikimu. »
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Techniniai duomenys

Visada pritaikykite greitį ir vairavimo sti-
lių pagal kelio būklę ir reikalavimus.
● Niekada neviršykite bruto ašies apkro-
vos arba bruto automobilio apkrovos
įvertinimo. Jeigu leistina ašies apkrova
arba leistina viso automobilio apkrova
yra viršijamos, automobilio vairavimo
savybės gali pasikeisti ir sukelti nelai-
mingus atsitikimus, sužalojimus ir apga-
dinti automobilį.

Priekabos režimas

Priekabos svoris

Priekabos svoris ir sukabintuvo apkrova
yra pasirenkamos po intensyvių tyrimų ir
laikantis preciziškų kriterijų. Patvirtinti prie-
kabos svoriai galioja automobiliams ES ,
kai didžiausias leistinas greitis yra 80 km /
h (50 mylių per val.) (kai kuriomis aplinky-
bėmis gali būti iki 100 km / h) (62 mylių per
val.)). Skaičiai gali skirtis priklausomai nuo
valstybės. Visą laiką bet kokie duomenys,
nurodyti oficialiuose automobilio dokumen-
tuose, turi pirmenybę prieš šiuos duome-
nis. ››› .

Sukabintuvo apkrova
maks. sukabintuvo apkrova priekabos kab-
lio rutulinei jungčiai neturi viršyti 75 kg.

Dėl kelių saugumo rekomenduojame visuo-
met vilki priekabą, kurios sukabintuvo ap-
krova beveik siekia maksimalų leistiną lygį.
Jeigu sukabintuvo apkrova yra per maža,
priekabos sukibimas su kelio danga bus
prastas.

Jeigu negalima pasiekti maksimalios suka-
bintuvo apkrovos (pvz., su mažomis, tuš-
čiomis arba lengvasvorėmis vienos ašies
priekabomis arba dviejų ašių priekabomis
tarp kurių atstumas yra mažesnis nei 1
metras), mažiausiai 4% tikro priekabos
svorio yra teisiškai reikalaujami sukabintu-
vo apkrovai.

DĖMESIO
● Saugumo sumetimais, vilkdami prieka-
bą neturėtumėte važiuoti greičiau nei
80 km / h (50 mylių per val.). Tai taip pat
galioja valstybėse, kuriose leidžiami di-
desni greičiai.
● Niekuomet neviršykite maksimalaus
priekabos svorio arba sukabintuvo ap-
krovos. Jeigu leistina ašies apkrova arba
leistina viso automobilio apkrova yra vir-
šijamos, automobilio vairavimo savybės
gali pasikeisti ir sukelti nelaimingus atsi-
tikimus, sužalojimus ir apgadinti auto-
mobilį.

Ratai

Padangų slėgis, sniego grandi-
nės, ratų varžtai

Padangų slėgis
Lipduką su padangų slėgio vertėmis galima
rasti ant galinės kairių priekinių durelių rė-
mo dalies. Šis padangų slėgis yra nurody-
tas šaltoms padangoms. Nesumažinkite
šiek tiek padidėjusio šiltų padangų slėgio
››› .

Slėgis žieminėms padangoms turi būti 0,2
baro didesnis nei vasarinėms (2,9 psi /
20 kPa).

Sniego grandinės
Sniego grandines galima uždėti tik ant prie-
kinių ratų ir tik šioms padangoms:

185/70 R14 Grandinės su ne didesnėmis nei 13,5
mm grandimis

185/65 R15 Grandinės su ne didesnėmis nei 13,5
mm grandimis

195/55 R16 Grandinės su ne didesnėmis nei 9
mm grandimis

215/45 R17 Grandinės su ne didesnėmis nei 9
mm grandimis

215/40 R18 Grandinės su ne didesnėmis nei 9
mm grandimis
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Techninės savybės

Ratų varžtai
Pakeitus ratus, sukimo momentas ratų
varžtuose turi būti kaip galima greičiau pa-
tikrintas su diamometriniu raktu. ››› . Plie-
ninių ir aliuminio lydinio ratų sukimo mo-
mentas yra 120 Nm.

DĖMESIO
● Padangų slėgį patikrinkite bent kartą
per mėnesį. Padangų slėgio tikrinimas
yra labai svarbus. Jeigu padangų slėgis
– per aukštas arba per žemas, padidėja
nelaimingų atsitikimų pavojus, ypač va-
žiuojant dideliu greičiu.
● Jeigu rato varžto sukimo momentas
yra per žemas, jie gali atsilaisvinti auto-
mobiliui judant. Nelaimingo atsitikimo
pavojus! Jei sukimo momentas – per
aukštas, gali būti pažeisti ratų varžtai ir
sriegiai.

Nurodymas

Rekomenduojame dėl informacijos apie
tinkamą ratų, padangų ir sniego grandi-
nių dydį pasikonsultuoti savo autoservi-
se.
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Techniniai duomenys

Variklio duomenys

Benzininis variklis 1.0 MPI 55 kW (75 AG), „Start-Stop“

Galingumas kilovatais (arklio ga-
liomis) į apsukas per minutę

Maksimalus sukimo momentas
(niutonmetrais į apsukas per mi-

nutę)
Cilindrų / litražo skaičius (cm3) Kuras

55 (75)/6,200 95/3000-4300 3/999 Super 95 RON / Įprastas 91 RONa)

a) Nedidelis galios nuostolis.

Našumas ir svoriai IBIZA

Maksimalus greitis (km / h) 167 (IV)

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 80 km / h (sekundėmis) 9,5

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km / h (sekundėmis) 14,7

Maksimalus leistinas svoris (kg) 1510–1610a)

Eksploatacinė masė (su vairuotoju) (kg) 1091

Didžiausia leistina apkrova priekinei ašiai (kg) 810

Didžiausia leistina apkrova galinei ašiai (kg) 750–850b)

Leistina stogo apkrova (kg) 75

Didžiausia priekabos be stabdžių apkrova (kg) 540

Priekabos su stabdžiais apkrova nuokalnėse arba įkalnėse iki 8 % (kg) 1000

Priekabos su stabdžiais apkrova nuokalnėse arba įkalnėse iki 12% (kg) 800

a) Skiriasi, priklausomai nuo savybių (Dalijimas).
b) Skiriasi, priklausomai nuo galinės spyruoklės.
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Techninės savybės

Benzininis variklis 1.0 EcoTSI 70 kW (95 AG), „Start-Stop“

Galingumas kilovatais (arklio ga-
liomis) į apsukas per minutę

Maksimalus sukimo momentas
(niutonmetrais į apsukas per mi-

nutę)
Cilindrų / litražo skaičius (cm3) Kuras

70 (95)/5000–5500 175/500–3500 3/999 Super 95 RON / Įprastas 91 RONa)

a) Nedidelis galios nuostolis.

Našumas ir svoriai IBIZA

Maksimalus greitis (km / h) 182 (IV)

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 80 km / h (sekundėmis) 7,2

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km / h (sekundėmis) 10,9

Maksimalus leistinas svoris (kg) 1540–1640a)

Eksploatacinė masė (su vairuotoju) (kg) 1122

Didžiausia leistina apkrova priekinei ašiai (kg) 840

Didžiausia leistina apkrova galinei ašiai (kg) 750–850b)

Leistina stogo apkrova (kg) 75

Didžiausia priekabos be stabdžių apkrova (kg) 560

Priekabos su stabdžiais apkrova nuokalnėse arba įkalnėse iki 8 % (kg) 1100

Priekabos su stabdžiais apkrova nuokalnėse arba įkalnėse iki 12% (kg) 1000

a) Skiriasi, priklausomai nuo savybių (Dalijimas).
b) Skiriasi, priklausomai nuo galinės spyruoklės.
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Techniniai duomenys

Benzininis variklis 1.6 MPI 81 kW (110 AG)

Galingumas kilovatais (arklio ga-
liomis) į apsukas per minutę

Maksimalus sukimo momentas
(niutonmetrais į apsukas per mi-

nutę)
Cilindrų / litražo skaičius (cm3) Kuras

81 (110)/5800 155/3800–4000 4/1598 Super 95 RON / Įprastas 91 RONa)

a) Nedidelis galios nuostolis.

Našumas ir svoriai IBIZA

Maksimalus greitis (km / h) 190

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 80 km / h (sekundėmis) a)

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km / h (sekundėmis) a)

Maksimalus leistinas svoris (kg) 1530-–1630b)

Eksploatacinė masė (su vairuotoju) (kg) 1123

Didžiausia leistina apkrova priekinei ašiai (kg) 830

Didžiausia leistina apkrova galinei ašiai (kg) 750-850c)

Leistina stogo apkrova (kg) 75

Didžiausia priekabos be stabdžių apkrova (kg) 560

Priekabos su stabdžiais apkrova nuokalnėse arba įkalnėse iki 8 % (kg) 1100

Priekabos su stabdžiais apkrova nuokalnėse arba įkalnėse iki 12% (kg) 1000

a) Kai šis leidimas buvo spausdinamas, duomenys nebuvo prieinami.
b) Skiriasi, priklausomai nuo savybių (Dalijimas).
c) Skiriasi, priklausomai nuo galinės spyruoklės.
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Techninės savybės

Benzininis variklis 1.0 EcoTSI 85 kW (115 AG), „Start-Stop“

Galingumas kilovatais (arklio ga-
liomis) į apsukas per minutę

Maksimalus sukimo momentas
(niutonmetrais į apsukas per mi-

nutę)
Cilindrų / litražo skaičius (cm3) Kuras

85 (115)/5000–5500 200/2000–3500 3/999 Super 95 RON / Įprastas 91 RONa)

a) Nedidelis galios nuostolis.

Našumas ir svoriai IBIZA

Maksimalus greitis (km / h) 195 (V)

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 80 km / h (sekundėmis) 6,4

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km / h (sekundėmis) 9,3

Maksimalus leistinas svoris (kg) 1560–1660a)

Eksploatacinė masė (su vairuotoju) (kg) 1140

Didžiausia leistina apkrova priekinei ašiai (kg) 860

Didžiausia leistina apkrova galinei ašiai (kg) 750–850b)

Leistina stogo apkrova (kg) 75

Didžiausia priekabos be stabdžių apkrova (kg) 570

Priekabos su stabdžiais apkrova nuokalnėse arba įkalnėse iki 8 % (kg) 1200

Priekabos su stabdžiais apkrova nuokalnėse arba įkalnėse iki 12% (kg) 1100

a) Skiriasi, priklausomai nuo savybių (Dalijimas).
b) Skiriasi, priklausomai nuo galinės spyruoklės.
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Techniniai duomenys

Matmenys

pav. 230 Matmenys.

pav. 230  IBIZA

A/B Priekinis ir galinis išsikišimai (mm) 796/699

C Atstumas tarp ašių (mm) 2564

D Ilgis (mm) 4059

E/F Priekinio / galinioa) takelių plotis (mm) 1525/1505

G Plotis (mm) 1780

H Aukštis ir parengto važiavimui automobilio masė (mm) 1444

a) Šie duomenys keičiasi nuo ratlankio rūšies. Vertės ratui 185/70 R14 ET38.
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Terminų rodyklė

Terminų rodyklė
A
ABS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
ACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

radaro jutiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Akumuliatoriaus įkrovimas . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Aliuminio lydinio ratlankiai  . . . . . . . . . . . . . . . 262
Alyvos keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Alyvos savybės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Alkantara: valymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Antifrizas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Apdailos dalys: valymas  . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Aplinka

ekologiškas vairavimas  . . . . . . . . . . . . . . . 204
suderinamumas su aplinka  . . . . . . . . . . . . 203

Aplinkosaugos patarimai
pripildymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Apmušimas: valymas
alkantara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
audeklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Apsauga nuo vagystės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Apsauga nuo vilkimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Apsaugos nuo prispaudimo funkcija

stoglangis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Užuolaidėlė (stoglangis) . . . . . . . . . . . . . . . 145

Apsaugos nuo vagystės pavojaus signalo sis-
tema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
automobilio vidaus stebėjimas ir apsaugos

nuo vagystės sistema  . . . . . . . . . . . . . . . 140
išjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
priekaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Apsaugos nuo vagystės sistema . . . . . . . . . . 138
Apsaugos nuo vaikų užraktas

elektriniai langai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

ASR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Atbulinės eigos pavara (automatinė pavarų
dėžė)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Atidarymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
degalų bako dangtelis  . . . . . . . . . . . . . . . . 266
langų  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
variklio gaubtas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Atidarymas ir uždarymas
bagažinės dangtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
degalų bako dangtelis  . . . . . . . . . . . . . . . . 266
naudojant durų cilindrą . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
nuotoliniu valdymu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
su centrinio užrakto mygtuku  . . . . . . . . . . . 134
užrakto cilindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
variklio gaubtas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Atidarymas ir uždarymas vienu prisilietimu
Elektriniai langai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Atidaryti
stoglangį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Atidaryti ir uždaryti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
bagažinės dangtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
stoglangį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Atlošai galvai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Atrakinimas ir užrakinimas
nuotoliniu valdymu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
su centrinio užrakto mygtuku  . . . . . . . . . . . 134
su Prieiga be raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Atrakinimas rankiniu būdu
bagažinės dangtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Atsarginiai rakteliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Atsarginis ratas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Atsikratymas

saugos diržų įtempikliai  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Atstumo kontrolė

žiūrėkite Automatinė atstumo kontrolė . . . . 223

Aušinimas
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Aušinimo sistema
aušinimo skysčio papildymas . . . . . . . . . . . 275
aušinimo skysčio patikrinimas  . . . . . . . . . . 275
aušinimo skysčio temperatūros matuoklis  . 120
aušinimo skysčio tikrinimas  . . . . . . . . . . . . 275

Aušinimo skysčio temperatūra
saugumo instrukcijos  . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Aušinimo skystis
lygio patikrinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Aušinimo temperatūra
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Automatinė atstumo kontrolė . . . . . . . . . . . . . 223
funkcija, neleidžianti lenkti kairėje juostoje 229
ypatingos vairavimo situacijos  . . . . . . . . . . 230
įspėjamoji ir kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . 224
laikinas atjungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
naudojimasis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
nuorodos ekrane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
radaro jutiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Automatinė pavarų dėžė  . . . . . . . . . . . . . . . . 195
avarinė programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
pavarų svirties padėtys  . . . . . . . . . . . . . . . 195
pavarų svirties užraktas  . . . . . . . . . . . . . . . 196
programa „Launch control“ . . . . . . . . . . . . . 199
rankinis pavarų svirties atleidimas  . . . . . . . . 49
vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis  . . 197
vairavimo patarimai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
važiavimo nuokalne kontrolė  . . . . . . . . . . . 200
„Kick-down“ funkcija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
„tiptronic“ režimas  . . . . . . . . . . . . . . . 195, 197

Automatinės atstumo kontrolės
gedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Automatinės automobilių plovyklos tunelis  . . 258
Automatinis apšvietimas  . . . . . . . . . . . . . . . . 147
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Terminų rodyklė

Automatinis oro kondicionierius . . . . . . . . . . . . 50
automatinis režimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
bendros pastabos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
mygtukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
šerkšno atitirpinimas nuo stiklo  . . . . . . . . . 176
temperatūros reguliavimas . . . . . . . . . . . . . 176
ventiliatoriaus reguliavimas  . . . . . . . . . . . . 176

Automobilio
atrakinimas ir užrakinimas su Prieiga be

raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
automobilio identifikcinis numeris  . . . . . . . 288
duomenų lipdukas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
identifikacijos numeris  . . . . . . . . . . . . . . . . 288
identifikaciniai duomenys  . . . . . . . . . . . . . . 288
pakėlimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Automobilio akumuliatoriaus
atjungimas ir prijungimas  . . . . . . . . . . . . . . . 43
įkrovimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Automobilio akumuliatorius  . . . . . . . . . . . 59, 278
elektrolitų lygis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
pagalbinis užvedimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
prijungimas ir atjungimas  . . . . . . . . . . . . . . 278
žiemos sąlygos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Automobilio dažų
kodas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Automobilio dažų sluoksnis
poliravimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
priežiūra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
produktai automobilio priežiūrai  . . . . . . . . . 257

Automobilio įrankiai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
laikymo vieta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Automobilio kėbulo apačios
apsauga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Automobilio pakėlimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Automobilio pakrovimas
bagažinė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
stogo bagažinės sistema  . . . . . . . . . . . . . . 166
tvirtinimo žiedai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Automobilio plovimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
aukšto slėgio plovimo įrenginiai  . . . . . . . . . 259
lipnieji lapai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Automobilio priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
išorė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
salonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
stiklo valytuvų vertikali padėtis  . . . . . . . . . . . 72

Automobilio sėdynės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Automobilio skyrius dokumentams  . . . . . . . . 159
Automobilio statymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Automobilio statymo pagalba  . . . . . . . . . . . . 235

automatinis įjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . 239
galinė automobilio statymo pagalba . . . . . . 237
jutikliai ir kamera: valymas  . . . . . . . . . . . . . 260
priekabos kablys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
vaizdinių ir garsinių perspėjimų reguliavi-

mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
„Parking system plus“  . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Automobilio statymo pagalbos sistema
žiūrėkite Automobilio statymo pagalba  . .235, 237

Automobilio užvedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Automobilio vidaus stebėjimas ir apsaugos

nuo vilkimo sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Automobilio vidaus stebėjimo ir apsaugos nuo

vilkimo sistemos
įjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Automobilio vilkimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
AUX-IN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Avarinė signalizacija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Avarinės signalizacijos šviesos  . . . . . . . . . . . 151
Avarinės situacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

akumuliatoriaus keitimas  . . . . . . . . . . . . . . 280
Atsarginis ratas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

automatinės pavarų dėžės avarinė progra-
ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

automobilio įrankiai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
avarinės signalizacijos šviesos  . . . . . . . . . 151
avarinis automobilio vilkimas  . . . . . . . . . . . . 69
gesintuvas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
lemputės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
padangos pradūrimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
perdegusio saugiklio pakeitimas  . . . . . . . . . 60
pirmosios pagalbos rinkinys . . . . . . . . . . . . . 97
rato keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
saugikliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
trikampis avarinio sustojimo ženklas  . . . . . . 97
užvedimo laidai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Avarinio stabdymo mieste funkcija  . . . . . . . . 220
Avarinis režimas

priekinio keleivio durys . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

B
Bagažinė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 140, 162

atrakinimas rankiniu būdu  . . . . . . . . . . . . . . 17
bagažinės šviesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
galinės lentynos laikymas  . . . . . . . . . . . . . 163
kintamos bagažinės grindys . . . . . . . . . . . . 164
taip pat žiūrėkite Bagažinės pakrovimas  . . 162

Bagažinės dangtis  . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17, 140
Bagažinės grindys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Bagažinės pakrovimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Baterija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Baterijos keitimas

automobilio raktelyje  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Bendras keleivio pusės prietaisų skydelis

vairas dešinėje pusėje  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
vairas kairėje pusėje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Bendras prietaisų skydas
įspėjamosios ir nuorodinės lemputės . . . . . . 46
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Bendras prietaisų skydelis
posūkio signalo ir tolimųjų šviesų svirtelė  . 148
valdymas ir rodymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Bendras vairuotojo pusės prietaisų skydelis
vairas dešinėje pusėje  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
vairas kairėje pusėje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Bendra variklio skyriaus apžvalga  . . . . . . . . . 271
Benzinas

priedai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Bevielis įkroviklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Bezninas

papildymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Biodyzelinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

C
CCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Centrinio užrakto sistema  . . . . . . . . . . . . . . . 131

Apsaugos nuo vagystės pavojaus signalo
sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

apsaugos sistema „Safe“  . . . . . . . . . . . . . . 131
atrakinimo sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
automatinio užrakinimo sistema, kad iš-

vengtumėte netyčinio atrakinimo  . . . . . . 133
automatinis užrakinimas, priklausomai nuo

greičio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
avarinis užrakinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
centrinio užrakto mygtukas  . . . . . . . . . . . . 134
elektriniai langai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
pasirinktinio atrakinimo sistema  . . . . . . . . . 133
Prieiga be raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
slenkantis stoglangis  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Centrinis užraktas
nuotolinio valdymo raktelis  . . . . . . . . . . . . . 129

Cetaninis skaičius (dyzelinas)  . . . . . . . . . . . . 268
Chromo dalys

valymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Cigarečių žiebtuvėlis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

D
Daiktadėžė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

daiktų laikymo kišenė sėdynėje  . . . . . . . . . 160
dešinė priekinė sėdynė  . . . . . . . . . . . . . . . 160
priekinio keleivio pusėje  . . . . . . . . . . . . . . . 159
priekinių durų panelėje . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Daiktų gabenimas
stogo bagažinės sistema  . . . . . . . . . . 165, 166

Daiktų vežimas
tvirtinimo žiedai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Dalelių filtras (dyzelis)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Dalys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Degalai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Degalų bako dangtelis

atidarymas ir uždarymas  . . . . . . . . . . . . . . . 56
Degalų bako kamštis

atidarymas ir uždarymas  . . . . . . . . . . . . . . . 56
Degalų bako pripildymas  . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Degimo įjungimas ir išjungimas . . . . . . . . 31, 179
Degimo spynelė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 179

žr. Užvedimo mygtukas  . . . . . . . . . . . . . . . 182
Dinaminė šviesų nuotolio kontrolė . . . . . . . . . 150
Diržo įtempimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Diržų įtempimo įtaisai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Dyzelinas

kuro papildymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Dyzelio dalelių filtras

gedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Dyzelis

dyzelio dalelių filtras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Domkratas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Domkrato

tvirtinimo taškai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
DSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
DSG pavarų dėžė

žiūrėkite Automatinė pavarų dėžė  . . . . . . . 195
Dulkių ir žiedadulkių filtras . . . . . . . . . . . . . . . 167

Duomenų lipdukas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Durelės

apsaugos nuo vaikų užraktai  . . . . . . . . . . . 137
Durelių

atidarymas ir uždarymas  . . . . . . . . . . . . . . . 15
Durų atlaisvinimo svirtis . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Durų cilindras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Durų rankena

ledo pašalinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Durų rankenėlė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Durų spynos cilindras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Durų užrakto cilindras

ledo pašalinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Dvigubų priekinių žibintų lempučių keitimas

artimųjų šviesų priekiniai žibintai  . . . . . . . . 108
dvigubų priekinių žibintų lemputės  . . . . . . . 107
tolimųjų šviesų priekiniai žibintai  . . . . . . . . 108

Dvigubų priekinių žibintų lemputės  . . . . . . . . 107

E
E10

žiūrėkite Etanolis (kuras)  . . . . . . . . . . . . . . 267
EDL

žiūrėkite Elektroninis diferencialo užraktas 191
EDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Ekranas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Ekrano pranešimai

greičio ribotuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Elektriniai langai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 141

komfortiškas atidarymas ir uždarymas . . . . 142
Elektrolitai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Elektroninė stabilumo programa (ESC) . 188, 190
Elektroninio diferencialo užrakto

kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Elektroninio diferencialo užrakto gedimas

(EDL)
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
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Elektroninis diferencialo užraktas  . . . . . 190, 191
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Elektroninis diferencialo užraktas (EDL)  . . . . 188
Elektroninis diferencialo užraktas (XDS)  . . . . 193
Elektroninis imobilizatorius  . . . . . . . . . . . 15, 179
Elektros energijos lizdas  . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Elektros lizdas

priekaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Emisijos duomenys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
ESC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

elektroninė stabilumo programa . . . . . 188, 190
Sportinis režimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
taip pat žiūrėkite Elektroninė stabilumo pro-

grama (ESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Etanolis (kuras)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

F
Funkcija „Kick-down“

automatinė pavarų dėžė  . . . . . . . . . . . . . . 199
rankinis pavaros pakeitimas . . . . . . . . . . . . 234

G
Galinė sėdynė

galinės sėdynės atlošo nulenkimas ir pakėli-
mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Galinės lentynos
laikymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Galiniai žibintai
keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
prieiga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Galinio stiklo valytuvo šluostiklio
keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
valymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Galinio vaizdo kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Galinio vaizdo veidrodėliai . . . . . . . . . . . . . . . 154
Galinis rūko žibintas

kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Galinių sėdynių keleiviai
žiūrėkite Tinkama sėdėjimo padėtis  . 75, 76, 77

Galinių žibintų lempučių
santrauka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Galinių žibintų lemputės  . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Galvos apsaugos oro pagalvės

aprašymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
saugumo instrukcijos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Galvos atramos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
galinės galvos atramos  . . . . . . . . . . . . . . . . 79
priekinės galvos atramos  . . . . . . . . . . . . . . . 78
reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Galvos atramų išėmimas ir įdėjimas  . . . . . . . 156
Galvos atramų reguliavimas

galinės galvos atramos  . . . . . . . . . . . . . . . . 79
priekinės galvos atramos  . . . . . . . . . . . . . . 156

Garsai
automatinė atstumo kontrolė  . . . . . . . . . . . 224

Garsinis įspėjamasis signalas
įspėjamosios ir kontrolinės lemputės  . . . . . 121
neprisegtas saugos diržas  . . . . . . . . . . . . . . 80

Garsinis signalas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Garso signalas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Gedimas

automatinė atstumo kontrolė  . . . . . . . . . . . 224
dyzelio dalelių filtras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
katalizatorius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
pavarų dėžė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
sankaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
stebėjimo sistema „Front Assist“  . . . . . . . . 217
Stebėjimo sistema „Front Assist“  . . . . . . . . 217
stoglangis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Gesintuvas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Greičio ribotuvas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211, 213

ekrano pranešimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
įspėjamoji lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Greičio ribotuvo
veikimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

H
HBA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Hidraulinė pagalbinė stabdžių sistema

automatinis avarinės šviesos signalizacijos
įjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

I
Identifikacinė plokštelė  . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Į ką reikia atsižvelgti prieš pradedant važiuoti  . 74
Įlipimas be raktelio

žr. Prieiga be raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Informacijos ir pramogų sistema  . . . . . . . . . . . 34
Įranga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
ISOFIX sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 29
Įspėjamasis trikampis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Įspėjamieji pranešimai

geltona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
raudona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Įspėjamieji simboliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
taip pat žiūrėkite Įspėjamosios ir kontrolinės

lemputės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Įspėjamosios ir kontrolinės lemputės  . . . . . . 121

automatinė atstumo kontrolė  . . . . . . . . . . . 224
garsinis įspėjamasis signalas . . . . . . . . . . . 121
greičio ribotuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
oro pagalvės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
pastovaus greičio palaikymo sistema (CCS)  . . .211
pavarų keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
prietaisų skydelio ekranas  . . . . . . . . . . . . . . 47
prietaisų skydelis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
saugos diržams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sistema „Start-Stop“  . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
stabdymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218, 224
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variklio pašildymas / sugedusi sistema  . . . 207
variklio valdymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Išlipimas be raktelio
žr. Prieiga be raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Išmetamųjų dujų valymo sistema  . . . . . . . . . 206
dyzelio dalelių filtras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
katalizatorius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Išorės temperatūra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Išorinė antena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Išoriniai veidrodėliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

šildomi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
užlenkimas elektriniu būdu . . . . . . . . . . . . . 155
valdymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Išorinis apšvietimas
lempučių keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Išorinis vaizdas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
Išorinių veidrodėlių

reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
užlenkimas ranka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

įvažinėjimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Įvažinėjimas

padangos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
stabdžių kaladėlės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
variklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Įvykio duomenų įrašytuvas  . . . . . . . . . . . . . . . 96
Izoliacinės gumos

priežiūra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

J
Jungiamoji dėžutė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Jungiklis

avarinės signalizacijos šviesos  . . . . . . . . . 151

K
Kaip atidaryti ir uždaryti

bagažinės dangtį  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
langus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Kaip sureguliuoti
galines galvos atramas  . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Kaip užvesti nuo kitos transporto priemonės . . 70
aprašymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Kaitinimo žvakių sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Katalizatorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

gedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Keitimai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Keleivis

žiūrėkite Tinkama sėdėjimo padėtis  . 75, 76, 77
Kelionės duomenys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kelionės duomenų

atmintis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kilimėliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kintamos bagažinės grindys  . . . . . . . . . . . . . 164
Kintamosios srovės generatorius

įspėjamoji lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Kontaktinis raktelis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kontrolinės ir įspėjamosios lemputės

ASR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
aušinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
dyzelio dalelių filtras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
EDL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
ESC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
greičio ribotuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
kintamosios srovės generatorius  . . . . . . . . 279
padangos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
prietaisų skydelis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)  . . . 192
stabdžių sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
šviesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
taršos mažinimo sistema  . . . . . . . . . . . . . . 207
vairo kolonėlės užraktas  . . . . . . . . . . . . . . 177
variklio alyva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Kuras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
dyzelinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
etanolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

kuro matuoklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
papildymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
taupymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Kuro
sąnaudos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Kuro bako papildymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
kuro matuoklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Kuro papildymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Kuro sąnaudos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

kodėl padidėja kuro sąnaudos?  . . . . . . . . . 206
Kuro taupymas

riedėjimo iš inercijos režimas  . . . . . . . . . . . 201

L
Laikinas atsarginis ratas  . . . . . . . . . . . . . . . . 285
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Langų valymo skystis  . . . . . . . . . . . . . . . 59, 153
Lanksčioji vilktis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Lempučių keitimas

bendros pastabos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
salono apšvietimas ir skaitymo šviesos  . . . 111
valstybinio numerio apšvietimas  . . . . . . . . 111

Lempučių pakeitimas
rūko žibintų lemputės  . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Lemputės
lempučių keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Lemputės keitimas
bagažinės skyriaus apšvietimas  . . . . . . . . 112
galinių žibintų lemputės  . . . . . . . . . . . . . . . 110
papildomas stabdžių žibintas  . . . . . . . . . . . 111
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Lygių tikrinimas
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Maksimalus greitis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mano ritmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Matmenys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Mechaninė pavarų dėžė  . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Mygtukai ant vairo

Garso sistemos ir telefono valdymas  . . . . . 126
Garso sistemos valdymas  . . . . . . . . . . . . . 125

Mobilūs telefonai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Multimedija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

N
Naudojimasis stebėjimo sistema „Front Assist“

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Naujo priekabos kablio

tvirtinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Netinkama sėdėjimo padėtis  . . . . . . . . . . . . . . 77
Nuimamas rutulys

Nuėmimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248, 249
pritvirtinimo patikrinimas  . . . . . . . . . . . . . . 248
statymas į budėjimo padėtį  . . . . . . . . . . . . 245
surinkimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246, 247

Nuimamo rutulio
budėjimo padėtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Nuorodos ekrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
antras greičio ekranas  . . . . . . . . . . . . . . . . 119
automatinė atstumo kontrolė  . . . . . . . . . . . 224
durelės, variklio gaubtas ir bagažinės dang-

tis atidaryti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
įspėjamieji ir informaciniai pranešimai  . . . . . 40
įspėjamosios ir kontrolinės lemputės  . . . . . 225
išorės temperatūra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
kelionės duomenys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
kompasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
laikas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
MKB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
nuvažiuotas atstumas  . . . . . . . . . . . . . . . . 118

pagalbinių sistemų submeniu . . . . . . . . . . . . 40
pavarų svirties padėtys  . . . . . . . . . . . 119, 195
perspėjimas dėl greičio  . . . . . . . . . . . . . . . 119
priežiūros intervalai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
rekomenduojama pavara  . . . . . . . . . . . . . . 119
vairuotojo informacinė sistema  . . . . . . . . . . 36
„SEAT Drive Profile“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
„Start-Stop“ sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Nuotolinio valdymo raktelis
atrakinimas ir užrakinimas  . . . . . . . . . . . . . 129

Nuotolinis valdymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Nuovargio aptikimo sistema  . . . . . . . . . . . . . 234
Nustatykite kelio matuoklį į 0 atskaitos tašką 120
Nustatymų pakeitimas

CAR meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

O
Odometras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

atstatymo mygtukas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
iš viso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
kelio matuoklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Oktaninis skaičius (benzinas)  . . . . . . . . . . . . 267
Oro kondicionavimas

bendros pastabos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Oro kondicionierius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Automatinis oro kondicionierius  . . . . . . . . . 175
mygtukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
rankinis oro kondicionierius  . . . . . . . . . . . . . 52

Oro pagalvės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Oro pagalvių

aprašymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Oro pagalvių dangteliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Oro pagalvių sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 86

galvos apsaugos oro pagalvės  . . . . . . . . . . 23
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
priekinės oro pagalvės  . . . . . . . . . . . . . . 21, 88

priekinės oro pagalvės išjungimas  . . . . . . . . 90
šoninės oro pagalvės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Oro pagalvių sistemos
aprašymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
įjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
veikimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Oro pūtimo angos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

P
Padangos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

naujos padangos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
nusidėvėjimo indikatoriai  . . . . . . . . . . . . . . 282
slėgis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281, 282
su kryptiniu protektoriaus raštu  . . . . . . . . . 281
su kryptiniu protektoriumi  . . . . . . . . . . . . . . . 68
tarnavimo laikas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Padangos nusidėvėjimas  . . . . . . . . . . . . . . . 282
Padangos pradūrimo

veiksmai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Padangos profilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Padangos protektoriaus gylis  . . . . . . . . . . . . 282
Padangos remontavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Padangos remonto komplektas . . . . . . . . . 62, 98

patikrinkite po 10 minučių  . . . . . . . . . . . . . . 99
Padangos remonto sistema

padangos pripūtimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
padangos užtaisymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
taip pat žiūrėkite Padangų remontavimo

komplektas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Padangos remonto sistemos

sudedamosios dalys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Padangų

keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
slėgis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Padangų remontavimo komplektas  . . . . . . . . . 98
Padangų remontavimo rinkinys

žiūrėkite Padangų remontavimo komplektas 98
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Padangų slėgio stebėjimo sistema  . . . . . . . . 282
Padangų slėgis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Pagalbinės sistemos

ACC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
automatinė atstumo kontrolė  . . . . . . . . . . . 223
automobilio statymo pagalba  . . . . . . . 235, 237
greičio ribotuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
nuovargio aptikimo sistema  . . . . . . . . . . . . 234
pastovaus greičio palaikymo sistema  . . . . 211
pėsčiųjų stebėjimo sistema  . . . . . . . . . . . . 222
„Front Assist“ stebėjimo sistema  . . . . . . . . 216

Pagalbinis užvedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Pagalbinis vairo stiprintuvas  . . . . . . . . . . . . . 178
Pajudėjimo įkalne pagalbos sistema  . . . . . . . 193
Pakaitinės

dalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Pakaitinės dalys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Pakrovimo skyrius bagažinėje

žiūrėkite Bagažinės pakrovimas  . . . . . . . . 162
Panoraminis slenkantis stoglangis

komfortiškas atidarymas ir uždarymas . . . . 142
taip pat žiūrėkite Stoglangis  . . . . . . . . . . . . 144

Papildoma elektrinė įranga (veiksmingumo
programa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Pasirinktinis atidarymas . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Paspausti ir važiuoti

užvedimo mygtukas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
variklio užvedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Pastovaus greičio palaikymo sistema  . . . 44, 211
įspėjamosios ir nuorodinės lemputės . . . . . 211
veikimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Pašildymo sistema
kontrolinės lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Patikrinimo paslauga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Pavara įjungta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Pavaros keitimo indikatorius  . . . . . . . . . . . . . 202
Pavaros rekomendacija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Pavaros svirtis
Funkcija „Kick-down“  . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Pavarų perjungimo indikatorius  . . . . . . . . . . . . 41
Pavarų perjungimo svirtelės (automatinė pa-

varų dėžė)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Pavarų svirties užraktas  . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Pavarų svirties (automatinė pavarų dėžė)

padėtys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Pavarų svirtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

automatinė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
mechaninė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
pavarų keitimas (mechaninė pavarų dėžė) 194
rankinis pavarų keitimas  . . . . . . . . . . . . . . 194

Pavarų svirtis (automatinė pavarų dėžė)
atleidimas rankiniu būdu  . . . . . . . . . . . . . . . 49
gedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Pavojaus signalo sistema
išjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Pedalai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Perspėjimo dėl greičio įrenginys  . . . . . . . . . . . 42
Pėsčiųjų apsauga

žr. Pėsčiųjų stebėjimo sistema . . . . . . . . . . 222
Pėsčiųjų stebėjimo sistema  . . . . . . . . . . . . . . 222
Pirmosios pagalbos rinkinys  . . . . . . . . . . . . . . 97
Plastikinės dalys: valymas . . . . . . . . . . . 261, 264
Plieniniai ratlankiai

valymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Plovimas

rūpinimasis automobilio išore . . . . . . . . . . . 258
Posūkio signalo svirtelė  . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Posūkių signalai

kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Pranešimai ekrane

Stebėjimo sistema „Front Assist“  . . . . . . . . 218
Praplatinimas

bagažinė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Priedai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Prieiga be raktelio
automobilio atrakinimas ir užrakinimas  . . . 135
Įlipimas be raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Išlipimas be raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Paspausti ir važiuoti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
specialios savybės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
variklio užvedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Prieigos be raktelio užrakinimo ir degimo sis-
tema
žr. Prieiga be raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Priekaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
elektros lizdas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
galinės šviesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
lanksčioji vilktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
saugos rankena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
statymo pagalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
važiavimas su priekaba  . . . . . . . . . . . . . . . 252

Priekabos
prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251, 252
prikabinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
režimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Priekabos kablio įrenginys . . . . . . . . . . . . . . . 244
aprašymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
naudojimasis ir priežiūra  . . . . . . . . . . . . . . 249
rutulinė jungtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Priekabos posūkių signalai
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Priekabos svoris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Priekabos vilkimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Priekinės oro pagalvės  . . . . . . . . . . . . . . . 21, 88

saugumo instrukcijos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Priekinės sėdynės

reguliavimas rankiniu būdu  . . . . . . . . . . . . . 19
Priekiniai susidūrimai ir fizikos dėsniai  . . . . . . 82
Priekiniai žibintai

rūko žibintai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
vairavimas užsienyje  . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Priekinio ir galinio stiklų šluostiklių pakeitimas  . .100
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Priekinio keleivio oro pagalvės
išjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Priekinio keleivio oro pagalvės išjungimas 22, 90
Priekinio keleivio priekinė oro pagalvė

kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Priekinio stiklo šerkšno atitirpinimas  . . . . . . . 172
Priekinis gėrimo laikiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Priekinių ratų pakilimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Priekinių sėdynių reguliavimas

juosmens atramos reguliavimas  . . . . . . . . 156
Prieš pradedant važiuoti  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Prietaisų skydas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Prietaisų skydelio apšvietimas  . . . . . . . . . . . 151
Prietaisų skydelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

ekranas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
įspėjamosios ir kontrolinės lemputės  . . . . . 121
odometras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
prietaisai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
priežiūros intervalų nuoroda . . . . . . . . . . . . . 42
rodymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Priežiūra ir valymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Priežiūros intervalai  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 272
Priežiūros pranešimas: skaityti  . . . . . . . . . . . . 43
Pripildymas

degalų bako dangtelio atidarymas  . . . . . . . 266
Produktai automobilio priežiūrai  . . . . . . . . . . 257
Programa „Launch control“ (automatinė pa-

varų dėžė)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

R
Radaro jutiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218, 225
Radijo leistuvo ekranas: valymas  . . . . . . . . . 263
Radijo siųstuvai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Rakteliai

atrakinimas ir užrakinimas  . . . . . . . . . . 15, 129
atsarginis raktelis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
automobilio raktelis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Baterijos keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
sinchronizavimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Raktelio pakeitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Rakteliu valdomas jungiklis  . . . . . . . . . . . . . . . 90
Rankinis oro kondicionierius  . . . . . . . . . . . . . 173
Rankinis priekinio keleivių durų užrakinimas . . 16
Rankinis stabdys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 186

įspėjamoji lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Ratai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280, 290

nauji ratai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
nuėmimas ir uždėjimas  . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ratlankių vidurinė dalis  . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
rato gaubtas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Ratlankiai
rato keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Ratlankių vidurinė dalis  . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64
Rato gaubtas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rato gaubto

nuėmimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rato keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ratų varžtai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rato pakeitimas

vėlesni veiksmai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rato varžtų

dangteliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ratų

grandinės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
sniego grandinės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Ratų balansavimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Ratų varžtai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 291

apsauga nuo vagystės  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
sukimo momentas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Ratų varžtų
sukimo momentas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ratų varžtų sukimo momentas  . . . . . . . . . . . 291

Reguliavimas
CAR meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
galinės galvos atramos  . . . . . . . . . . . . . . . 156
priekinės galvos atramos  . . . . . . . . . . . 78, 156
sėdynės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Reguliuoti
šviesas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Remonto darbai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Remonto rinkinys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Riedėjimo iš inercijos režimas  . . . . . . . . . . . . 201
Rodymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Rūko žibinto lemputė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

S
Salono apšvietimo lemputės  . . . . . . . . . . . . . . 33
Salono lemputės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Salono šildymas arba šaldymas  . . . . . . . . . . 173
Sankaba (įspėjamoji lemputė)  . . . . . . . . . . . . 202
Saugikliai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 104

atpažinimas pagal spalvas . . . . . . . . . . . . . . 60
pasiruošimas keitimui . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Perdegusių saugiklių atpažinimas  . . . . . . . . 61
saugiklių dėžutė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Saugiklių
pakeitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Saugos diržai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
neprisegti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
saugumo pastabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Saugos diržo atsegimas  . . . . . . . . . . . . . . 19, 83
Saugos diržo nenaudojimo pavojus  . . . . . . . . 82
Saugos diržo padėtis

nėščiai moteriai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
saugos diržai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Saugos diržų
apsauginė funkcija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
paskirtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 86
reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 83

Saugos diržų įtempikliai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Saugos diržų padėtis
nėščioms moterims  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
saugos diržai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Saugumas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
priekinio keleivio oro pagalvės išjungimas  . . 22
saugus vairavimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
vaikų kėdutės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
vaikų saugumas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Saugumo instrukcijos
aušinimo skysčio temperatūra  . . . . . . . . . . 275
galvos apsaugos oro pagalvės  . . . . . . . . . . 23
naudojantis vaikų kėdutėmis  . . . . . . . . . 23, 92
priekinės oro pagalvės  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
šoninės oro pagalvės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Saugumo įranga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Saugumo pastabos

saugos diržų įtempikliai  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
saugos diržų naudojimas  . . . . . . . . . . . . . . . 81

Saugumo sistema „Safe“
vairavimas saugiai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Sėdėjimo padėtis
vairuotojui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Sėdynės
šildymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Sėdynės reguliavimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Sėdynės šildymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Sėdynių skaičius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Signalo svirtelė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sistema „Easy Connect“  . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Sistema „Front Assist"
žiūrėkite Stebėjimo sistema „Front Assist“  . 216

Sistema „Rear Assist“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
ekranas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
naudojimosi instrukcijos  . . . . . . . . . . . . . . . 242
specialios savybės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
statymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Skaitmeninis laikrodis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Skydeliai nuo saulės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Skysčių lygio kontrolė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Slenkantis stoglangis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sniego grandinės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 290
Specialios savybės

užvedimas velkant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Sportinis režimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Srovė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Stabdymas

stabdymo pagalba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Stabdymo kelias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Stabdymo pagalba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Stabdžiai

naujos stabdžių kaladėlės  . . . . . . . . . . . . . 185
stabdžių skystis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Stabdžių antiblokavimo sistema  . . 188, 190, 192
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Stabdžių kaladėlės  . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 203
Stabdžių sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

įspėjamoji lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Stabdžių skystis . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 185, 276

keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Stabdžių stiprintuvas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Statymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Statymas (automatinė pavarų dėžė)  . . . . . . . 198
Statymo atstumo perspėjimo sistema

žiūrėkite Automobilio statymo pagalba  . .235, 237

Statymo pagalba
gedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
vaizdinė nuoroda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

stebėjimo sistema „Front Assist“
radaro jutiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Stebėjimo sistema „Front Assist“
Avarinio stabdymo mieste funkcija . . . . . . . 220
gedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
laikinas išjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
naudojimasis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
pranešimai ekrane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
sistemos apribojimai  . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Stiklo valymo skysčio
papildymo kiekiai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
tikrinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Stiklo valymo skystis
papildymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Stiklo valytuvas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Stiklo valytuvo šluostiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Stiklo valytuvų šluostikliai  . . . . . . . . . . . . 33, 153

valytuvo šluostiklių pakėlimas  . . . . . . . . . . . 72
valytuvų šluostiklių pakeitimas  . . . . . . . . . . . 72
vertikali padėtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Stiklo valytuvų šluostiklių
valymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Stoglangio
atidarymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
uždarymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Stoglangis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
apsaugos nuo prispaudimo funkcija . . . . . . 145
gedimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Stogo apkrova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
techniniai duomenys  . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Stogo bagažinės sistema  . . . . . . . . . . . . . . . 165
Stogo skersinis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

pritvirtinkite stogo skersinius  . . . . . . . . . . . 166
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Sugedusios lemputės
lempučių keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Sukimo momentas
ratų varžtai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Sukimosi kryptis
padangos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Sumažinimo iki ankstesnio lygio funkcija
langai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Svoriai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Š
Šildymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

aprasojimo pašalinimas nuo priekinio ir šo-
ninių langų  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

priekinio stiklo šerkšno atitirpinimas . . . . . . 172
Šildymo ir gaivaus oro sistema  . . . . . . . . 54, 171

mygtukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Šildymo sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Šildomas galinis langas . . . . . . . . . . . . 51, 53, 55

jungiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
šildymo detalių laidai  . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Šluostiklių pakeitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Šoninės oro pagalvės

saugumo instrukcijos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Šoninių oro pagalvių

aprašymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Šviesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 146

automatinis apšvietimas . . . . . . . . . . . . . . . 147
bagažinės skyriaus apšvietimas  . . . . . . . . 112
dienos šviesų žibintai  . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
greitkelio šviesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
kontrolinės ir įspėjamosios lemputės  . . . . . 146
lempučių keitimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
papildomas stabdžių žibintas  . . . . . . . . . . . 111
posūkio signalo svirtelė  . . . . . . . . . . . . . . . 148
prietaisų apšvietimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
rūko žibintai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija  . .149
salono apšvietimas ir priekinės skaitymo

šviesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
skaitymo šviesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Stovėjimo šviesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
šviesos jungiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
šviesų jungiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
šviesų nuotolio kontrolė  . . . . . . . . . . . . . . . 150
tolimosios šviesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
tolimųjų šviesų svirtelė  . . . . . . . . . . . . . . . . 148
valstybinio numerio apšvietimas  . . . . . . . . 111
vidaus šviesos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
„Coming home“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
„Leaving home“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Šviesų įjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Šviesų išjungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Šviesų jungiklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Šviesų nuotolio kontrolė  . . . . . . . . . . . . . . . . 150

T
Tachometras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 118
Talpa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Talpos

kuro matuoklis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Taršos filtras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Taršos mažinimo sistema

kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Taupymo patarimai (veiksmingumo programa) 42
Techninės savybės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Techniniai duomenys

stogo apkrova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Temperatūros rodymas

išorės temperatūra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
variklio alyva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Tinkama padėtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Tinkama sėdėjimo padėtis
galinių sėdynių keleiviai  . . . . . . . . . . . . . . . . 77
priekinis keleivis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Tolimųjų šviesų svirtelė  . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Transporto priemonės vilkimas  . . . . . . . . . . . 100
Traukos kontrolės sistema . . . . . . . 188, 189, 190

kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Trikampis avarinio sustojimo ženklas  . . . . . . . 97
Triukšmas

padangos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tvirtinimas

priekinė vilkties kilpa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tvirtinimo žiedai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

U
USB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
USB / AUX-IN jungtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Uždarymas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

langų  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
variklio gaubtas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Uždaryti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
stoglangį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Užrakinimas ir atrakinimas
naudojant durų cilindrą . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
su centrinio užrakto mygtuku  . . . . . . . . . . . 134
su Prieiga be raktelio  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Užuolaidėlės
apsaugos nuo prispaudimo funkcija (sto-

glangis)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
slenkantis stoglangis  . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Užvedimas velkant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Užvedimas velkant automobilį  . . . . . . . . . . . . 100
Užvedimo laidai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Užvedimo mygtukas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
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V
Vaiko kėdutės

grupių klasifikacija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
pritvirtinimas su saugos diržu . . . . . . . . . . . . 25

Vaikų kėdučių
saugumo instrukcijos  . . . . . . . . . . . . . . . 23, 92

Vaikų kėdutės  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 93
ISOFIX sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
„Top Tether“ sistema  . . . . . . . . . . . . . . . 27, 30

Vaikų vežimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Vairas

elektromechaninis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
pavarų perjungimo svirtelės (automatinė pa-

varų dėžė) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
stiprintuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Vairavimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 179
ekonomiškas vairavimas  . . . . . . . . . . . . . . 204
kontrolinė lemputė  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
pagalbinis vairo stiprintuvas . . . . . . . . . . . . 178
su priekaba  . . . . . . . . . . . . . . . . 249, 252, 253
vairavimas per vandenį  . . . . . . . . . . . . . . . 208
vairavimas užsienyje  . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
vairo kolonėlės užraktas  . . . . . . . . . . . . . . 178

Vairavimas apsemtais keliais . . . . . . . . . . . . . 208
Vairavimas užsienyje

benzinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
priekiniai žibintai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Vairavimas žiemą
stoglangis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Vairavimo duomenys
duomenų santrauka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Vairavimo profilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Vairavimo režimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Vairavimo saugumas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Vairo

reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vairo aukščio reguliavimas  . . . . . . . . . . . . . . . 76

Vairo mygtukai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Vairo stiprintuvas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Vairuotojas

žiūrėkite Tinkama sėdėjimo padėtis  . 75, 76, 77
Vairuotojo informacinė sistema

įspėjamieji ir informaciniai pranešimai  . . . . . 40
išorės temperatūra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
kelionės duomenys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
meniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
naudojimasis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
pagalbinės sistemos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
papildoma elektrinė įranga . . . . . . . . . . . . . . 42
pavarų perjungimo indikatorius  . . . . . . . . . . 41
perspėjimas dėl greičio  . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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„Tiptronic“ režimas (automatinė pavarų
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